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1 Einleitung

1.1 Wozu wird ScaDiag benutzt ?

Jeder Scatec kann als stand-alone Gerat verwendet werden. Es besteht jedoch auch die Mdglichkeit,
einen Scafec an einen PC anzuschliessen. Mit der Anwendungssoftware ScaDiag steht dann einem
Scatec-Benutzer ein ausserst leistungsfahiges Werkzeug zur Verfiigung, das vor allem in den folgenden
zwei Bereichen zur Anwendung kommt:

Parametrierung:

Datenaufzeichnung:

Wenige Tastendrucke gentgen, um die vollstdndige Einstellung eines Scatec
abzurufen oder auch innerhalb der vom Scatec-Modell vorgegebenen Grenzen
zu andern. Genau so einfach kann auch eine Datei zur Dokumentation des
vollstdndigen Sensorzustandes erzeugt werden. Wird diese Datei per e-mail
einem Entwicklungsingenieur von Baumer Electric geschickt, haben sich damit
jegliche weitere Fragen zur genauen Parametrierung des Scatec erlbrigt.

Datenaufzeichnung ist eine Kernanwendung von ScaDiag. Die Méglichkeit, bei
laufendem Scatec Messdaten auszulesen, sogleich graphisch darzustellen und
abzuspeichern ist eine unentbehrliche Hilfe wenn es darum geht, genauere
Informationen zu einem Produktionsvorgang zu erhalten. Die gesammelten
Daten konnen nachtraglich mittels ScaDiag vom Anwender selbst genauer
analysiert werden oder sie kdnnen dazu auch an Baumer Electric weitergeleitet
werden.
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1.2 Was fiir Zubehor wird benotigt ?

Um von einem PC aus mit einem Scatec kommunizieren zu kénnen, wird folgendes Material bendtigt:

Hardware: ein Scatec mit einem Kommunikationsanschluss
PC mit einem USB Anschluss
Y-Kabel *)
Serial-to-USB - Wandler @)
Software: ScaDiag ™

Treiber fir den Serial-to-USB Wandler (*)
(*) sind im entsprechenden ScaDiag kit enthalten.

2 ScaDiag Inbetriebnahme

21 Systemanforderungen
ScaDia sowie die Treibersoftware fir den Serial-to-USB- Wandler werden von folgenden
Operationssystemen unterstitzt:

e Windows 2000
¢ Windows XP

Der Serial-to-USB Wandler wird einerseits am USB-Eingang des PC’s angeschlossen und andererseits
am Scatec.

2.2 Installation des Treibers fiir den Serial-to-USB Wandler

221 Installation

1. Schliessen Sie ein eventuell noch laufendes Programm ScaDiag

Legen Sie die Scatec-CD in das CD-Laufwerk des PC ein

Schliessen Sie den Serial-to-USB — Wandler am USB-Eingang des PC an
Der PC sollte jetzt melden, dass er ein neues USB-Gerat gefunden hat
Folgen Sie nun den Windows-Anweisungen

SAE Sl S

Agsigtent fiir dag Suchen neuer Hardware

bdit diezem Azzistenten kinnen Sie Software fr die folgende

Hardwarekomponente installieren:

Baumer Electric - Scalliag Senal-lJSB

/ '_j Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
\_4_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

‘wie mochten Sie vorgehen’?

" Software automatisch installieren [emplohlen)

' Software von einer Liste oder bestimmten Quelle!
iinstallieren [fur fortgeschrittene B enutzer) H

Wahlen Sie
Software von einer Liste oder bestimmte ...

Klicken Sie auf "weiter”, um den Yorgang fortzusetzen.

< Zurlick. I wieiter > I Abblechenl
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

‘Wahlen 5ie die Such- und Installationsoptionen. 2 w .
Wabhlen Sie

Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber
durchsuchen

* Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchzuchen

Yenwenden Sie die Kontrolkastchen, um die Standardsuche zu enveitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechzelmedien zind in der Standardsuche mit und markieren Sie

einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert. . .
Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD, ...)
WV ‘wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....]

™ Folgende Quelle ehentallz durchsuchen:

[ =] [ Klicken Sie Weiter und dann sollte der Treiber
€ Micht suchen, sonderm den zu instalisrendsn Treiber sslbst wiklen fUr den Seflal—tO-USB— Wandlef InStaIIIert
“emwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste z2u wahlen. Es wird Werden .
nicht garantiert, dass der von lhien gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.
< Zuriick I Wwieiter > I Abbrechen
] Die Software, die fur diese Hardware installiert wird: . .
A Klicken Sie

BDLETSNZ S Devics Installation fortsetzen

hat den windows-Logo-Test nicht bestanden, der die K.ompatibilitat mit

Windows #P Uberpriift. (W arum ist dieser Test wichtig?]

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.

Mi ft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fir Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

Inztallation abbrechen

6. Jetzt konnen Sie den Scatec an den Serial-to-USB-Wandler anschliessen.

2.2.2 Wurde der Treiber korrekt installiert?

Falls der Treiber korrekt installiert worden ist, sollte in der Liste der USB-controller FTDI FT8U2XX Device
aufgefiihrt sein. Zu dieser Liste gelangt man folgendermassen:

Windows 2000: klicke auf Start in der linken unteren Ecke des Bildschirms zum Offnen der Windows-
Programmleiste, dann weiter mit Einstellungen > Systemsteuerung. Offne mit Doppelklick auf das lcon
System. Das Fenster Systemeigenschaften. Klicke auf den Reiter Hardware. Klicke auf das Bedienfeld
Gerate-Manager. Offnen der gesuchten Liste mit Doppelklick auf das Icon USB-Controller.

Windows XP: klicke auf Start in der linken unteren Ecke des Bildschirms zum Offnen der Windows-
Programmleiste, dann weiter mit Einstellungen > Systemsteuerung. Offne mit Doppelklick auf das lcon
System. Das Fenster Systemeigenschaften. Klicke auf den Reiter Hardware. Klicke auf das Bedienfeld
Gerate-Manager. Offnen der gesuchten Liste mit Doppelklick auf das Icon USB-Controller.
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2.2.3 Deinstallation

Baumer electric

Falls der Treiber fir den Serial-to-USB Wandler deinstalliert werden muss, gehe folgendermassen vor:

1. Windows 2000: Klicke Start > Einstellungen > Systemsteuerung. Weiter mit Doppelklick auf das
Icon Software. Klicke auf das Icon FTDI FTD2XX USB Driver.

Windows XP: Klicke Start > Control Panel > Add or Remove Programs >. Double-click the
Software icon. The following window should be displayed:

éi?

Meue.
Programme
hinzufiigen

[i§ FIDIFTD2XX USB Drivers

ernen’, um digses Programm

16D 7.4.% Grife
[ inteliR) PRO Ethernet Adapter and Software
anker & Tnternst Explarer Q832894 Gréfe
hinzuftioenf § Microsoft NET Framework 1.1 Grie
entfernen i
8 Micrasaft \NET Framework 1.1 German Language Pack Grefe
& Microsaft Intemet Explorer 6 SP1 Grofe
& Microsaft Office 2000 Premium Grofe
Programen-
2ugrifF und 1% Microsaft Windows-Journak¥iswer Grife

-standards
festlagen

1% L Assistant Framework.
L@ MI Assistant Framewark LabVIEW Code Generatar 61

PR = B S AR

&g Software e =131 x|
'Et’ Zurzek installierte Pragramme: Sartieren nath: | Mame =1
Programne | Capadt Gréfe ABGME A
andern oder =
entfernen ComponentOne 5 FiexGridPro 8.0 Grife 17.4ME
@ easyClean 4 Gréfe 2.11MB

Andem/Entfermnen

40.4ME

20.4MB
39.0ME
3.07MB
100KE
172MB
5.63ME

2. Entferne den Serial-to-USB Wandler

FTD2XX Uninstaller 1%

If your USB device is connected, please unplug it now...
Press Continue to unmstall the drivers. or Cancel to quit.

Continue |

3. Der FTDI-Treiber wurde deinstalliert:

Das folgende Fenster sollte gedffnet werden

Klicke auf FTDI FTD2XX USB Drivers.
Klicke auf Andern/Entfernen.

Klicke Weiter

Betriebsanleitung ScaDiag
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X

Uninstalling VID_04032PID_B001

Deleting regizstiy entnes...

Deleting files...

Uninstall complete. press Finish to exit.

Coriteue | Firesh |
Klicke Beenden.

2.3 Installation des Programms ScaDiag
1. Legen Sie die Scatec-CD in das CD-Laufwerk.
2. Gehen Sie zu deutsch\ScaDiag\ und kopieren Sie folgende zwei Dateien

ScaDiag D xxxxxxy.exe und
ScaDiagTyp.txt

in das gleiche Verzeichnis auf Inrem PC (zum Beispiel nach : C:\Programme\ScaDiag)
3. ScaDiag D xxxxxxy.exe kann jetzt laufen gelassen werden.

Hinweis: Um mit einem Scatec kommunizieren zu kdnnen, muss vorgangig der Treiber fiir den Serial-to-
USB-Wandler installiert worden sein.
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2.4 Scatec an den PC anschliessen
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ScaDiag ermdglicht, bei laufender Produktion an einem Scatec Daten aufzuzeichnen. Wie dazu der
Scatec mit dem PC verbunden wird, ist fiir jeden Scatec-Typ untenstehend dargestellt. Alles benétigte

Material ist im entsprechenden ScaDiag-Kit enthalten.

Scatec-2:

Erforderliches Material:

Y-Verteiler:  Artikel 155670 fir Scatec-2 /S14
Artikel 156256 fUr Scatec-2 /S42
USB-to-Serial Wandler: Artikel 155304

Nach dem Einfigen des Y-Verteilers ist der Scatec-2
wieder voll mit der Systemsteuerung verbunden wie

vorher.

Scatec-10:

Erforderliches Material:

Adapterkabel:
USB-to-Serial Wandler:

Artikel 156261
Artikel 155304

Ohne die Verbindung zur Maschinensteuerung
unterbrechen zu missen, wird das Adapterkabel
156261 am Kommunikationsstecker des Scatec-10
sowie am Serial-to-USB-Wandler angeschlossen.

» System

lé

4

’

1

’
[}
1

—

i
]
]
1
]
]
]
1
]
1

stem

urspriingliche
Verbindung

1
[}
[}
\
[y
[y
\

l(

Sy

(Steuerung)

Y-Verteiler
(155670 or
156256)

Converter

USB-to-Serial

Wandler
(155304)

%
USB-Stecker

—» Hauptkabel

é Adapter-Kab
156261

USB-Stecker

"

(155304)

Converter ||||
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Scatec-15: ( —» Hauptkabel

—» System
é urspriingliche (CAN-Bus)
\\Verbindung
Y-Verteiler: Artikel 156257 }

USB-to-Serial Wandler: Artikel 155304 —

Erforderliches Material:

Y-Verteiler
(156257)

System

Nach dem Einfugen des Y-Verteilers ist der Scatec-15
wieder voll mit dem CAN-Bus verbunden wie vorher.

Beachte, dass beim Scafec-15 zum Einfigen des Y-
Verteilers nur kurzfristig die Verbindung zum CAN-Bus
unterbrochen werden muss, wahrend das Hauptkabel
dauernd angeschlossen bleibt.

Wird der Scatec-15 ohne Anschluss an einen CAN-Bus
betrieben, so kann der Scatec-15 auch direkt mit dem
Adapterkabel 156261 an den Wandler angeschlossen
werden, wie dies sonst bei einem Scatec-10 geschieht.

Converter

3 ScaDiag Bedienungsanweisung

3.1 Allgemeine Bemerkungen zu ScaDiag

e ScaDiag kann zusammen mit irgend einem Scafec-Modell der zweiten Generation verwendet
werden.

e Die Bedienung von ScaDiag ist fur alle Scatec-Modelle die selbe.

e ScaDiag kann verwendet werden, ohne dass ein Scatec angeschlossen sein muss, zum Beispiel bei
reiner Datenanalyse. Allfdllige Fehlermeldungen ,Sensor antwortet nicht* kdnnen weggeklickt
werden.

3.2 ScaDiag starten

ScaDiag wird gestartet durch Doppelklick auf das file ScaDiag D xxxxxxy.exe oder auf die
entsprechende Verknlpfung. Stellen Sie sicher, dass das file ScaDiag.txt im gleichen Verzeichnis ist wo
auch ScaDiag ausgefuhrt wird.

: X
m x| Gewisse Manipulationen (zum Beispiel Wechsel des Registers)
) bewirken, dass automatisch mit dem Scatec Verbindung
Der SEFQr antwartet nichit, | 5 fgenommen wird. Kommt keine korrekte Verbindung zustande,

erscheint folgende Fehlermeldung: “Sensor antwortet nicht’.
8] 4 |

Betriebsanleitung ScaDiag 8/24 Version 07/2006
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3.3

=

File Wiew Options 7

ScaDiag Oberflache

> Menii-Leiste

Baumer electric

=

<W Counting lesullsl Data | Communicat\onl Downloadl

— Detailz on sensor

Software version

Reg ister
Sensar type 15320 [FLDM 170610/406413
Serial number |484 P-Code 5492

Hardware version

|D.58 0512154 Baumer electric AG

161

r— Communication test

Test |

— Sensor messag

General message

Errar message

from sensor

~ Maintenance
Log file far
Sensor restart Baumer Electric |
—read Tite

[ continuougy

to data file |

Parameters read successfully,

Status-Leiste

=] 3]
I,
] [ T
| |
ENCD Graphik: digitale Daten
REFL
CRIT
IN
DEAD
OUT—.H.I.........I...‘ IIIII |
4600 4700 4800
1000 1
5001 Graphik: an
Tt U RS R U L ‘. L e
4600 4700 4800 4300 5000 5100
4] | |
~File Info ~ Cursar Info
File name | File, Data from Rt relative position 47424 ms
Datei-Info 5| CGursorsInfe «smss
| [ ENCD[ 0 REFL[ 0 CRIT[0
Recording period |U4.U1.US19:05:34 - |D4.D1.DB19:05:42 wlo DEAD,T DUT,T
Senzol type 153201 Serial number 484 i mean man
Software version |EI.58 0512153 Baurner electic 4G Param 1 300 327 354
Hardware version  |[161 Raw data type 101 Param 2 [0 0 0
040006 1307 [ WM &

Die ScaDiag Oberflache besteht aus folgenden Elementen:

Menu-Leiste
Status-Leiste
Registerfeld:

Graphikfeld:

Informationsfeld:

alle Parameter-Anzeigefelder sowie samtliche Eingabefelder sind in
verschiedene Registern gruppiert.
hier werden die Messwerte verschiedener Parameter graphisch in
Funktion der Zeit dargestellt.

Bereich Datei-Info:

Graphikfeld dargestellt sind.

Bereich Cursor-Info:

zeigt genauere Angaben zur

zeigt die Kopfdaten der Datei, deren Daten im

Position des

Cursors und zu den Parameterwerten an dieser Position.

d Diese drei Felder kénnen in der Grosse angepasst werden

Diese Elemente werden im folgenden genauer beschrieben.

Betriebsanleitung ScaDiag
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3.4 Menii Leiste

ESraDiag B cumae Eleckric

Datei  Ansicht  Opkionen
= e
ST

SIE*ﬁS':'f|F'-Ehr.fumetrierung Zahlresultate | kezzdaten Knmmunikatinnl Dawnload

o Datei Schnittstellenauswahl: zum Bestimmen der PC-Schnittstelle, Uber welche der PC
mit dem Scatec kommuniziert.
Beenden: zum Beenden des Programms
o Ansicht zur Auswahl des darzustellenden Registerblattes sowie zum
Ein- und Ausblenden der Status- und der Symbolleiste.
Optionen  Servicecode: zur Eingabe eines entsprechenden Codes
o ? Info zu ScaDiag: zur anzeige der ScaDiag Version
b x|
— Scaliag Verzion 09023 051118a
: Baumer Electric, Frauenfeld
Contact
Copyright [) 2005

Link auf die Baumer Electric homepage

Offnet ein e-mail an Baumer electric
(support@baumerelectric.com)
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3.5 Register

ESEaDiag - Baumer Electric

Daktei  Ansicht  Opkionen

&2

|

\

Sensor | F'arametrierungl £ahlresultate Messdatenl Knmmunikatinnl Dawnload

3.51 Allgemeine Bemerkungen zu den Registern

x

& Der Ser%r anbwartet micht,
(] 4 |

Sobald ein anderes Register angeklickt wird, werden automatisch
die auf dem neuen Registerblatt angezeigten Parameterwerte
erneuert. Dazu wird von ScaDiag her automatisch versucht, eine
Verbindung mit dem Sensor aufzunehmen. Schlagt diese
Verbindungsaufnahme fehl, erscheint folgende Fehlermeldung: ,Der
Sensor antwortet nicht.“ Mit Klicken des OK-Feldes geschieht weiter
nichts als dass die Fehlermeldung verschwindet. Man beachte
jedoch, dass keine Kommunikation mit dem Scatec stattgefunden
hat.

Betriebsanleitung ScaDiag
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3.5.2 Sensor

Das Sensor-Registerblatt erscheint standardmassig beim Start von ScaDiag.

Sensor | alametlielungl Zéihllesultatel Messdatenl Knmmunikationl Downloadl

 Infarmationen zum Senzor

Sengzor-Tep
Seriennummer
Software-ersion

Hardware-erzion

143133 |FLDM 17051030/542

|1 041 P-Code |E232

ID.EB 0E041 3a Baumer electic AG

—%erbindunagzkontrolle

Test

IOk

— Senzor-Meldungen

allgerneine Meldung

Fehlermeldungen

jo

kLS

—Wwartung

Senzor-Meustart

Protokal
fiir Baumer Electric

Schreiben

—Lesen

lesen

kontinuierlich
aus Sengor [~ aus Sensar

in Datei |

Informationen zum Sensor

o Sensor-Typ
o Seriennummer

o P-Code

o Software-Version

Verbindungskontrolle
o Test

Sensor-Meldungen
o Allgemeine Meldung
o Fehlermeldung

Wartung
o Sensor-Neustart

o Protokoll fiir BE

Baumer Artikel-Nummer und Typenbezeichnung des angeschlossenen Scatec
Seriennummer des angeschlossenen Scatec

Produktionsdatum des angeschlossenen Scatec im Format (J)JWWT

Version der Scatec Betriebssoftware

Prift, ob die Kommunikation mit dem Scatec richtig funktioniert.
(e!ﬁ Verbindungskontrolle bewirkt keine Erneuerung des Registerblatts! )

vom Scatec erzeugte allgemeine Meldung
vom Scatec erzeugte Fehlermeldung

Bewirkt das selbe wie ein Aus- / Einschalten der Scafec-Spannungs-
versorgung.

Erstellt ein Protokoll des momentanen Scatec-Zustandes. Es erscheint eine
Aufforderung, den Pfad fir den Speicherort dieser Datei anzugeben. Die Daten

Betriebsanleitung ScaDiag 12/24 Version 07/2006
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Lesen

O

O

aus Sensor

kontinuierlich

Schreiben

o

in Datei

werden als Binardatei abgespeichert (.bin) und sind nur fir Baumer Electric
interpretierbar.

¢  Ein Protokoll fir Baumer Electric soll immer erstellt und per e-mail an den
Anwendungsingenieur geschickt werden, wenn Baumer Electric um
Unterstitzung bei einer spezifischen Scatec-Anwendung angefragt wird.
Damit ist auf sehr einfache Weise der gesamte Sensor-Status mitgeteilt,
was etliche mihsame Nachfragen zur genauen Einstellung des Scatecs
Uberflissig macht!

Erneuert das Registerblatt mit Daten, die aus dem angeschlossenen Scatec
gelesen werden.

Erneuert das Registerblatt dauernd, solange das Hakchen gesetzt ist.

Erzeugt eine Text-Datei zur Dokumentation der auf diesem Registerblatt
gezeigten Einstellungen. Die allgemeinen Informationen zum angeschlossenen
Scatec werden im Kopf dieser Datei abgespeichert. Es erscheint eine
Aufforderung den Pfad einzugeben, wo diese Datei abgespeichert werden soll.
Nachdem diese Datei abgespeichert wurde erscheint ein Eingabefenster,
womit dieser Datei ein Kommentar angefugt werden kann.

Beispiel: Schreiben in Datei erzeugt im Falle des oben gezeigten Registerblatts
eine Text-Datei folgenden Inhaltes:

sheet: sensor

Date: 24.01.06 09:26

Sensor: 153201 FLDM 1?DGlDf4DS4£3

SM: 484

P-Code: 5402 0]

software-version: 0,58 05121%a Baumer electric A
Comments : Beispiel zu " Schreiben in Datei "

Parmr walue

348 0] censorfehler

349 0] Sensorinformation

Betriebsanleitung ScaDiag 13/24 Version 07/2006
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3.53 Parametrierung

Das Registerblatt ,Parametrierung*

1. zeigt, wie die Parameter des Scatec gesetzt sind
2. ermdglicht, diese Parameter anders zu setzten

d 1.) Es werden nur Parameter gezeigt, die fir den angeschlossenen Scatec auch sinnvoll sind. (So
werden bei einem Scatec-2 keine Parameter angezeigt, die in Zusammenhang mit einer
Synchronisierung stehen, da der Scatec-2 keinen Drehgebereingang hat.)

2.) Parameter, die zwar im Scatec gespeichert, aber wegen der momentanen Einstellung nicht
aktiviert sind, werden grau unterlegt dargestellt.

3.) Eine ausfihrliche Beschreibung der einzelnen Parameter befindet sich in der
Bedienungsanweisung des betreffenden Scatecs .

4.) Anderungen auf diesem Registerblatt werden erst mit Schreiben in Sensor im Scatec wirksam!

4.) Bei einem Wechsel auf dieses Registerblatt wird die Seite automatisch erneuert, indem die Werte
aus dem Scatec gelesen werden. Weiter Erneuerungen des Registerblattes missen mit Lesen
aus Sensor vorgenommen werden.

Sensor| Parametrierung | éhlresullatel Meszdaten Kommunikatinnl Downlnadl

— Hauptparameter

¥ Mehifachpulsunterdrickung ein Auzgabepulzdauer [ms] |1D
%' dynamische Totzeit

, it [ |18
" synchrone T otzeit et
" feste Totzeit T aktautoeung [mmyFuls] |1
- )
Reflexbetrieb : Titstrecke [l =0
[ Pulsausgabe verzdgert
' Totzeit [mz] 20
[ Drehgebersingang A&E

[™ Pulsauzgabe Ende Pulszug e I [

[ Kurzpulsblockierung

11

[™ | enweiterte Endkantenunterdriickung Filsausgatevers: (msil - J100

I™ Kanten nachlaufend F.antenemplindlichkeit I‘I hichste 'I
[ Kantenempfindlichkeit Spezial & chellerert Kate Iw?—

Husterese fun Kante |32
1]

r— Spezialproaramm mit CAN-Anbindung an M azchinensteuerung

™| Synchno punkt kampensieren
: ; . mitt], Sehuppenabstand I
[™ | feblende Zahlpulse einfiigen
Exemplardizke: [rmm] IIJ

Exemplar&nae: [mm] IIJ

[™ | autom Empfindichkeitsanpassung

[™ Sensor-Femsteuerung per CaN [~ C&N Simulation durch PC
—Lesen Schreiben
kontinuierlich
alis Sensor r EL;SEEBHSDI in Sensor | Diefault-
Werte in
auz Datei | in Datei | Sensor

Hauptparameter

Ein markiertes Kastchen oder ein geflllter Knopf zeigen an, dass die
entsprechende Funktion mit den zugehdrigen Parameterwerten aktiviert ist.
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Lesen

o aus Sensor
o aus Datei
Schreiben

o in Sensor
o in Datei

Die genaue Bedeutung der Einstellung ist in der jeweiligen Scatec-
Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Registerblatt wird erneuert mit Daten, welche aus dem angeschlossenen
Scatec gelesen werden.

Das Registerblatt wird erneuert mit Daten, welche aus einer Textdatei gelesen
werden. Diese Datei muss die selbe Struktur haben wie eine Datei, wie sie
durch Anklicken von Schreiben in Datei auf dem Registerblatt Parametrierung
erzeugt wird. Testdatei.

Die auf dem Registerblatt gezeigten Werte werden an den Scatec Ubermittelt.
Gleich anschliessend wird das Registerblatt mit den aus dem Scatec
gelesenen Werten erneuert. Dies erlaubt dem Benutzer zu kontrollieren, ob
alle Parameter so akzeptiert wurden.

Erzeugt eine Text-Datei zur Dokumentation der auf diesem Registerblatt
gezeigten Einstellungen. Die allgemeinen Informationen zum angeschlossenen
Scatec werden im Kopf dieser Datei abgespeichert. Es erscheint eine
Aufforderung den Pfad einzugeben, wo diese Datei abgespeichert werden soll.
Nachdem diese Datei abgespeichert wurde erscheint ein Eingabefenster,
womit dieser Datei ein Kommentar angefuigt werden kann.

Schreiben in Datei dokumentiert die Parameterwerte so wie sie auf diesem
Registerblatt erscheinen. Falls Anderungen an den Werten vorgenommen
wurden, widerspiegelt das Registerblatt nicht mehr unbedingt den
tatsachlichen Sensorzustand ausser das Blatt wurde mit Lesen aus Sensor
erneuert.

Beispiel: Schreiben in Datei erzeugt im Falle des oben gezeigten Registerblatts
eine Text-Datei folgenden Inhaltes:

sheet: Parametrierung
Date: 24,001,056 14:20
Sensor: 153201 FLDM 170G10/405413

SN 484

P-Code: 5492 0

software-version: 0.58 0512153 Baumer electric Az
Comments: Beispiel zu "schreiben in Datei”
Parmr walue

266 1 Main Prog. Select

267 0 Prug. Details

268 18 Deadtime dynamic

259 20 Deadtime

270 20 Deadway

271 100 out Duration

272 1 Edge sSens.

273 157 Threshold

274 32 Hysterese

275 100 Sync. Resolution

278 100 PUlsausgabeverzdgerung [ms]
277 100 Pulsausgabeverzidgerung [mm]
358 o] MittT. Schu penagstang

337 0 Exemp1ardicEe

338 0 Exemp1ar1ange

3475 el operationmode
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-> Schreiben in Datei ermdglicht auf einfache Weise, verschiedene
Parametrierversionen zu dokumentieren. Spater kann eine solche Version
leicht wieder in folgenden zwei Schritten in einen Scatec geladen werden:
Zuerst wird das Registerblatt ,Parameter mittels Lesen aus Datei mit der
gewunschten Version erneuert und dann werden diese Werte mittels
Schreiben in Sensor an den angeschlossenen Scatec Ubermittelt.

Default Werte in Sensor Setzt den Scatec wieder zurtick in die Werkseinstellung. Die Werte
der Werkseinstellung sind in der entsprechenden Betriebsanleitung dokumentiert und kénnen nicht
verandert werden. Beachte, dass mit Default Werte in Sensor nur die auf diesem Registerblatt gezeigten
Parameterwerte zurtickgesetzt werden, wahrend die im Registerblatt ,Kommunikation* aufgefiihrten
CAN-Parameter unverandert bleiben.

O

3.5.4 Zéhlresultate

Sensnrl Parametrierung  <ahlresultate | e&&datenl Kommunikatiunl Dovnload

—Zahlresultate
Tatall Zahipulse 3m Reset |
Anzahl knapp erfazzste Kanten |3.3223 4 I‘l 1]
Anzahl knapp verfehlte Kanten |2.E|EIDD 4 IEI

— Senzordnformationen und Fehler

Sensarinformation ID I ﬁ
Senzarfehler ID I ﬁ
Lesen Schreiben

kontinuierlich
aLis Senzor [~ aus Sensar
lezen

in Diatel |

Zahlresultate

o Total Zéhlpulse Anzahl der vom Scatec ausgegebenen Pulse
o Reset Setzt Zahler zuruck auf 0
o Anzahl knapp verfehlte Kanten = Wert prozentual und absolut
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o Allgemeine Meldung

o Fehlermeldung

Lesen

o aus Sensor

Schreiben

o in Datei

Baumer electric

Allgemeine, vom Scatec ausgegebene Meldung (Code-Nummer
plus Beschreibung)

Vom Scatec ausgegebene Fehlermeldung (Code-Nummer plus
Beschreibung)

Das Registerblatt wird erneuert mit Daten, die aus dem
angeschlossenen Scatec gelesen werden.

Erzeugt eine Text-Datei zur Dokumentation der auf diesem
Registerblatt gezeigten Einstellungen. Die allgemeinen
Informationen zum angeschlossenen Scatec werden im Kopf
dieser Datei abgespeichert. Es erscheint eine Aufforderung den
Pfad einzugeben, wo diese Datei abgespeichert werden soll.
Nachdem diese Datei abgespeichert wurde erscheint ein
Eingabefenster, womit dieser Datei ein Kommentar angeftigt
werden kann.

Beispiel: Schreiben in Datei erzeugt im Falle des oben gezeigten
Registerblatts eine Text-Datei folgenden Inhaltes:

M Blatt 25hlresulta 10l =l
Datei Bearbeiten Format ¢

sheet: Zihlresultate |=]
pDate: 01.12.05 11:55 I

sensor: 151988 FLODK 11051003514

SM: 111

P-Code: 4495 1

software-version: 0.58 050520] Baumer electric AG

Comments: Beispiel zu schreiben in patedi, Blatt zZdhlresultate

Parmr value

330 248 Totalisator

341 29 kritische ZéhWEreiﬁnisse

343 15 krit. Ereignisse ohne Zihlpuls

348 0 sensorfehler

349 0 sensorinformation

Kl o
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3.5.5

Messdaten

Auf diesem Registerblatt sind alle Funktionen zusammengefasst, welche Datenerfassung, -
abspeicherung, -darstellung und Datenanalyse betreffen. Die Bedienung ist &hnlich zu der eines
Oszilloskops.
Alle Eingabefelder befinden sich auf dem Registerblatt, wahrend die Resultate auf der rechten Seite des
Fensters im Graphik- und im Informationsfeld dargestellt werden.

Sensorl Parametrierungl Zahlresultate] Messdaten | Dmmunikatinnl annlnadl

Datenerfazsung————————————

zet log file |

[ file logging

Start |

_T 1
fl — dig. Signale—
Daten et ¥ pos. Flanke
lade " Foll - Modus R
= Tri - Miod
ngger oaLuE  ENCD
" REFL
™ tnzeige anhalten | ©* CRIT
— finde Ereignis N
vorherl nachherl " DEAD
Ut

—Zeitachse [horizantal]

al &
I 100 [mz]

Fosition

EEll/ =

o

Start Bildlaufleiste [ms]

—-Achze [vertikal]
\A-"ert

Graph A I I'IDDD

— Mezzkureen

Parameter Nr. .3
Parameter Mr. .3

omittel 7 min © max % peak
 mittel © min  maz ¢ peak

Daten Erfassung:

O

O

set log file

file logging

Zur Eingabe des Pfades und des Dateinamens, unter welcher die Messdaten
abgespeichert werden. Beim Speichern wird der eingegebene Dateinamen
automatisch mit einem Zeitstempel erweitert. Log files werden als Binardateien
gespeichert (.bin). Der Name einer abgespeicherten Datei wird also folgende
Struktur haben:
name_appendix.bin
wobei name:
appendix

Name, derr bei set log file eingegeben wurde
Zeitstempel zur Zeit des Speicherns, Format
jimmtt_hhmm_ss

Standardmassig ist der Name SCATEC und das Verzeichnis der Desktop.

Bei aktiviertem file logging werden nach Dricken der Start-Taste die
Messdaten periodisch abgespeichert bis die Datenaufzeichnung beendet wird
mit Drlcken der Stopp-Taste. Die Messdaten werden in Dateien
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o Start
Stopp
Daten speichern

o Daten laden

Trigger:
Modus:
o Roll-Modus

o Trigger-Modus

o Anzeige anhalten

Digitale Signale:
o pos. Flanke

o ENCD

o REFL
CRIT
IN

o DEAD

o OUT

abgespeichert, deren Bezeichnung unter set log file eingegeben wurde.
Beachte, dass spater alle wahrend einer solchen Aufzeichnung erzeugten
Dateien wieder als zusammengehdrig erkannt werden.

d Die Dateien haben einen Umfang von etwa 1.4 Mbytes.

Wird (standardmassig) 1 Analogparameter aufgezeichnet, reichen 1.4
MB fur etwa 57 Sekunden Aufzeichnungszeit (alle 0.120 ms eine Messung).
Werden 2 Analogparameter aufgezeichnet, reichen 1.4 MB fur etwa 68 (!)
Sekunden Aufzeichnungszeit (alle 0.240 ms eine Messung).

Startet die Datenaufzeichnung. Die Daten werden ins RAM gespeichert.
Beendet die Datenaufzeichnung

Die im RAM zwischengespeicherten Daten werden in einer Datei gespeichert.
Die Datei wird standardmassig mit dem Namen SCATEC_jjmmtt_hhmm_ss auf
dem Desktop abgespeichert, ausser es wurde vorher unter set log file etwas
anderes definiert. Beachte, dass nur die im RAM zwischengespeicherten
Daten in der Datei gespeichert werden. Folglich kann bei einer langer
andauernden Messung kann der Beginn der Messreihe verloren gehen. Um
die ganze Messreihe zu speichern, muss vor Start der Datenaufzeichnung file
logging aktiviert werden.

In einer Datei abgespeicherte Daten werden geladen. Der Benutzer wird
aufgefordert, eine Datei auszuwahlen. Beachte, dass nicht nur die
ausgewahlte Datei ausgelesen wird, sondern auch noch alle anderen zur
selben Messreihe gehodrigen Dateien. Die Daten werden in der richtigen
zeitlichen Reihenfolge dargestellt.

Die im Graphikbereich dargestellten Kurven werden dauernd mit den neusten
Messdaten erneuert.

Die Darstellung der Messkurven wird auf die Anderung eines digitalen Signals
hin erneuert. Die Art des digitalen Signals und der Flanke wird im Feld digitale
Signale definiert.

Solange Anzeige anhalten aktiviert ist, wird die Darstellung der Messkurven
nicht erneuert.

Die positive Flanke des entsprechenden digitalen Signals wird als Trigger
verwendet. Bei nicht aktiviertem Knopf wird auf die negative Flanke des
entsprechenden digitalen Signals getriggert.

Als Triggerquelle dient das digitale Signal ENCD. ENCD stellt die
Drehgeberpulse dar. Beachte, dass die Drehgeberpulse nur bei geniigend
hoher Auflésung der Zeitachse korrekt dargestellt werden kénnen.

Als Triggerquelle dient das digitale Signal REFL. REFL ist hoch, solange der
Laserstrahl auf die Reflexfolie fallt.

Als Triggerquelle dient das digitale Signal CRIT (kritisches Ereignis).

Als Triggerquelle dient das digitale Signal IN. IN geht hoch, wenn das analoge
Signal v/r (ndheres siehe Scatec-Betriebsanleitung) unterhalb den aktuellen
Schwellenwert fallt und IN geht wieder tief sobald das analoge Signal v/r
wieder einen Wert grosser als den aktuellen Schwellenwert plus die aktuelle
Hysterese erreicht.

Als Triggerquelle dient das digitale Signal DEAD. DEAD ist hoch solange eine
Totzeit aktiviert ist.

Als Triggerquelle dient das digitale Signal OUT. OUT ist hoch, wahrend der
Satec einen Puls ausgibt.
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Finde Ereignis
o vorher

o nachher

Zeitachse (horizontal):

Das links der Triggerposition liegende Triggerereignis wird in der Graphik neu
zur Triggerposition hin gertckt.

Das rechts der Triggerposition liegende Triggerereignis wird in der Graphik neu
zur Triggerposition hin geruckt.

-> Mit dieser Funktion kann bei der Datenanalyse ein grésserer
Datenbereich schnell nach bestimmten Ereignissen durchsucht werden.

Zum Beispiel ist normalerweise bei einem Scatec-10/-15 wahrend einer
Licke im Schuppenstrom das digitale Signal REFL hoch. Also kénnen die
Messdaten sehr einfach nach dem Signal REFL abgesucht werden, wenn das
Verhalten bei Licken genauer analysiert werden soll.

o Skala

o Position

o Start Bildlaufleiste

Y-Achse (vertical):

o Y-Wert Min
o Y-Wert Max
Messkurven:

o Parameter Nr.

mean
min
max
peak

o O O O

Mit der Lupe kann der dargestellte Bereich von der Mitte aus vergrossert oder
verkleinert werden.
Die Einheit der Zeitskala ist Millisekunden. Jede zehnte Einheit ist beschriftet.

--> Der in der Graphik dargestellte Zeitrahmen wandert auf der Zeitachse nach
rechts, sodass ein zeitlich spaterer Bereich ins Bild rlickt. Die Zeitskala selber
bleibt unverandert.

<-- Der in der Graphik dargestellte Zeitrahmen wandert auf der Zeitachse nach
links, sodass ein zeitlich friherer Bereich ins Bild rlickt. Die Zeitskala selber
bleibt unverandert.

Dieser Zeitpunkt kommt in der Graphik ganz links zu liegen, wenn die
Bildlaufleiste ebenfalls ganz nach links geschoben ist. (Damit kann auf
einfache Weise ein bestimmter Zeitabschnitt zur Darstellung gebracht werden.)

Dargestellter Bereich der Y-Achse startet mit diesem Wert
Dargestellter Bereich der Y-Achse endet mit diesem Wert

Bei der Messdatenaufnahme Ubermittelt der Scatec die Werte fir einen oder
zwei analoge Parameter, je nach Einstellung. Parameter Nr definiert, welcher
der zwei Parameter in der Graphik dargestellt werden soll. Standardmassig
Ubermittelt der Scatec den Wert nur eines analogen Parameters, namlich den
Wert des analogen Parameters v/r (siehe Scatec-Bedienungsanleitung).

¢ Da der Scatec standardmassig alle 0.120 ms einen Datenpunkt Ubermittelt,
kann in der Graphik je nach Zeitskala nicht jedem Datenpunkt ein eigener
Bildpunkt zugeordnet werden. In einem solchen Fall werden mehrere
Messpunkte in einem einzelnen Bildpunkt zusammengefasst. Die Messwerte
kénnen zur Darstellung auf vier verschiedene Arten zusammengefasst werden:

dargestellt wird der Mittelwert der zu zusammenfassenden Messwerte.
dargestellt wird das Minimum der zu zusammenfassenden Messwerte.
dargestellt wird das Maximum der zu zusammenfassenden Messwerte.

dargestellt wird abwechslungsweise das Maximum und das Minimum der zu
zusammenfassenden Messwerte
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d Beachte, dass das Zusammenfassen von Messwerten nur die
Darstellung beeinflusst, nichts hingegen an den originalen Daten verandert.

Beachte, dass sich das unterschiedliche Zusammenfassen auch
entsprechend auf die Darstellung der Messkurven auswirkt! Wird mean
gewahlt, so werden zum Beispiel kurze Ausschlage im Signal nicht mehr
sichtbar. Sollen trotzdem kurze Ausschlage sichtbar bleiben, so sollte peak,
oder min gewahlt werden.

3.5.6 Kommunikation

Auf diesem Registerblatt kdnnen die Parameter eingestellt werden, welche die CAN-Schnittstelle
betreffen, vorausgesetzt, der betreffende Scatec ist mit einer CAN-Schnittstelle ausgeristet. Die
Parameter sind im Scatec-CAN-Manual erlautert.

Sensorl Parametrierungl Zéhlresultatel Messdaten | Fommunikation | annlnadl

— CaM-Schnittztelle

CAM-B audrate RO0 kBaud

CaN-Knotennumrmer

Heartbeat [ms]
Mode-Guarding [ms] 1028

Life-Time-Factor [Hode Guard) g0

1

—Lesen Schreiben
kontinuierlich
auz Senzor I_ aus Sensar I Senzor | Default-
lesen Werte in
auz Datei | in Datei | Sensor

3.5.7 Download

Mit der entsprechenden Berechtigung kann von diesem Registerblatt aus eine andere Scatec-
Betriebssoftware in den Scatec geladen werden.
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3.6 Graphik

T

- Trigger Position
ENCD

c

Cursor Position

REFL |
CRIT |

N ] L]

DEAD |
ouT | |

L e e o e LI e e e B I e e (I 1 e

1000 T
800 --
600 --
400 --

200+

Zeitachse

Analoge Signale

Im Feld Graphik werden verschiedene Parameter im zeitlichen Verlauf dargestellt. Im oberen Bereich des
Feldes werden die digitalen Signale dargestellt, wahrend im unteren Bereich das oder die analogen
Signale dargestellt werden. Die Zeitskala ist fur alle Kurven die selbe.

Digitale Signale:
ENCD

REFL

CRIT

IN

DEAD
ouT

Analoge Signale

Zeitachse (horizontal)

Drehgeber-Pulse. Beachte, dass diese Pulse nur bei geniigend feiner
Zeitskala korrekt dargestellt werden kdnnen.

Signal der eingebauten Lichtschranke. Das Signal ist hoch, solange der
Laserstrahl des Scatec auf die Reflexfolie fallt.

Kritisches Ereignis. Das Signal geht fir 3 ms hoch wenn ein kritisches
Ereignis detektiert wurde (eine kanpp erfasste oder verfehlte Kante).

Das digitale Signal IN geht hoch, wenn das analoge Signal v/r unterhalb
den aktuellen Schwellenwert fallt und /N geht wieder tief, wenn das
Signal v/r den Wert (aktueller Schwellenwert + aktuelle Hysterese)
wieder von unten her tUberschreitet. Die gelbe Kantenanzeige-LED
leuchtet wahrend IN hoch ist.

DEAD ist hoch wahrend eine Totzeit aktiviert ist.
OUT ist hoch wahrend der Pulsausgabe eines Scatec.

Standardmassig wird das analoge Signal v/r dargestellt.
(die genaue Bedeutung des Signals v/r ist in der Scatec-
Betriebsanleitung beschrieben)

Die Einheit ist Millisekunden. Die Skala kann auf dem Registerblatt
Messdaten im Feld Zeitachse (horizontal) eingestellt werden.
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Y-Achse (vertikal) Der Signalwert wird auf der Y-Achse aufgetragen. Die vertikale Skala
kann auf dem Registerblatt Messdaten im Feld Y-Achse (vertikal)
eingestellt werden.

Setzen der Trigger und Cursor Position:

Trigger: Fahre mit der Maus auf die gewlinschte Position in der Graphik und
dricke die linke Maustaste mit gleichzeitig gedrlckter shift Taste. Eine
vertikale, mit T bezeichnete Linie wird an dieser Stelle in der Graphik
erscheinen.

Cursor: Fahre mit der Maus auf die gewlnschte Position in der Graphik und
driicke die linke Maustaste. Eine vertikale, mit C bezeichnete Linie wird
an dieser Stelle in der Graphik erscheinen. Direkt nach dem Setzen kann
der Cursor mit der rechts / links — Taste bewegt werden

3.7 Datei Info und Cursor Info
Yl
— Dratei Info — Curzar Info
Datel Mame |N eckarblick_LinieS0MTS2_051109_172 relative Position a7604.8 me
Meckarblick_LineS0MTS2 0511097 « abzolute Pozition (09,1105 172527

Meckarblick_LinieS0MTS2_051109_
Neckarblick_Linie50MTS2_ 051109 » |
= - = ENED'T HEFL|T |:H|T|T

i 09.11.05 172359 - (09.11.0817.27.22
Aufzeichnung | | N[O DEAD[T  ouT[1
Senzor-Code 152107 Seriennummer 163 i mean mas
Sofbware-\ersion |D.5Ei 050119 Faram 1 |438 |453 |483

Hardware-verzsion (81 Rohdata-Typ (101 Paramn 2 |EI |D |E|

Datei Info

o Datei Name Name der Datei, wohin Messdaten gespeichert werden oder Name der Datei,
welche beim Eingabefeld Daten laden auf dem Registerblatt Messdaten
gewahlt wurde. In der Box gleich darunter sind alle zur selben Messreihe
gehdrigen Dateien aufgelistet. Die Daten aus diesen Dateien werden
automatisch in der richtigen zeitlichen Reihenfolge zusammengefigt und im
Graphikfeld dargestellt.

o Aufzeichnung Zeitpunkt bei Start und Ende der Aufzeichnung sind angegeben.

o Sensor-Code Artikelnummer des bei der Datenaufzeichnung verwendeten Scatec.

o Seriennummer Seriennummer des bei der Datenaufzeichnung verwendeten Scatec.

o Software-Version Version der Betriebssoftware des bei der Datenaufzeichnung verwendeten
Scatec.

Hardware-Version Version der Elektronik des bei der Datenaufzeichnung verwendeten Scatec.

o Rohdaten-Typ Code fiur den Analogparameter, welcher aufgezeichnet wurde. Standardmassig
wird der Parameter v/r aufgezeichnet, welcher mit dem Code 101 bezeichnet
ist.

Cursor Info

o relative Position Cursor-Position relativ zur Startzeit der Aufzeichnung.

o absolute Position Absolute zeitliche Position des Cursors.

o ENCD, REFL, CRIT, IN, DEAD, OUT Werte der entsprechenden digitalen Parameter an der

Stelle der Cursor-Position. (der Wert 1 wird auf der Kurve hoch eingezeichnet
und der Wert 0 tief.)
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o Param 1,2

Werte der entsprechenden Analogparameter an der Cursor-Position. Beachte,
dass standardmassig der Analogparameter v/r aufgezeichnet wird.

min, mean, max: Minimum, Mittelwert und Maximum der Messdaten, die
im Bildpunkt an der Stelle des Cursors zusammengefasst sind.
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